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YUKSEK-GUCLU 12 MPPT SAYESINDE  YENi AC BOLMESi iLE
MODULLER iLE UYUMLU DAHA ESNEKTASARIM  KOLAY KURULUM
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Artirilmis 12 MPPT ile, yakalar.

daha iyi ve daha esnek
tesis tasarimina imkan

tanir. Y konnektorlerine
artik ihtiyaciniz

kalmayacak.
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Dinamik golgeleme optimizasyonu
nasil ¢alisir?

Algoritma, genel enerji dondsumunu
iyilestirmek amaciyla tum PV egrisini izler,
yerel tepe degerlerini karsilastirir ve en
yUksek guc noktasini yakalar. Fonksiyon,
iSolarCloud Uygulamamizdan kolayca
aktive edilebilir.

AFCI 2.0 teknolojisinin getirdigi
yenilik nedir?

Sistem, %99.9'luk tutarlilikta ark

tespit hassasiyetiicin sinyal ve enerji
karakteristiklerini analiz eder. Arklar, +/ -

hat Uzerinde 100 m'ye kadar aralik

icerisinde ve maksimum 30 A DC akima
kadar tespit edilir.
istirilebili
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Yeni AC bolmesi,
kurulumu mumkudn
oldugunca konforlu hale
getirir. Konnektorler
kolayca erisilebilir 6zellikte
olup ideal yukseklikte
konumlandirildilar.

30 A'e kadar MPPT
girisi ve 500Wp'nin
Uzerinde PV modul
uyumlulugu ile

piyasa trendlerini

Eleonora Potestio
Teknik Satis Mudurd

Yeni IV Egri Analizinin faydasi nedir?

Yeni IV Egri Analizinin tarama hassasiyeti,
en az %95'e ulasmaktadir. Dolayisiyla, 17
farkli tipte PV ariza bilgisine kadar analiz
mMuUmkun olmaktadir.

Besleme sinirlamasiyla ilgili yenilik
nedir?

Sadece bir SC125CX ile yapilan kurulumlar
icin, sebekeye besleme kisitlamalarini
karsilamak amaciyla Logger1000 artik
gerekli degildir. Sayacg, dogrudan invertdre
baglanabilir. Bu dakurulum sirasinda
zamandan ve maliyetten tasarruf saglar.
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YAKINDA...

GUCLE ILGILI YENILIKLER VE
GELISMELERDEN HABERDAR KALIN
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KATILMAK ICIiN TIKLAYIN
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